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1. 概述
在3G的视频监控系统中，可以分成移动监控、机动监控、手机监控等三种应用系统，每种3G监控侧重点和系统有所区别不同。移动监控指摄像点在移动，中心固定，中心多用户观看的需求，这样的系统可以很大架设。机动监控指监视点和中心都在移动中监控，中心不需要多人观看。手机监控指固定摄像点，通过手机随时随地浏览图像。当然采用视频管理平台组建的系统可以同时实现移动监控、机动监控、手机监控。
3G移动视频监控解决方案，是针对行业的应用，在车载、航船等上安3G摄像机，将分散、独立的视频采集点进行联网，满足在中心多人同时实时视频监控，实现跨区域的统一监控、统一存储、统一管理、统一指挥、统一调度等功效。适用于公交视频监控、长途客车实时监控、押钞车管理和视频监控、船舶视频监控、军事训练移动指挥、记者跟踪采访、越野赛事监控、盛会安全管理、飚车追踪、瘟疫监控等场景的视频监控系统。为各行各业的管理决策者提供了一种全新的、直观的扩大视觉和听觉范围工具，成为一种对各行各业都较为行之有效的监督手段和管理资源。
该视频监控系统基于IP架构，可以采用WCDMA（HSDPA，HSUPA）、CDMA2000（EVDO-A，EVDO-B）等无线移动网络传输模式，用户需要根据当地网络选择不同的设备，而且需要购买运营商的SIM卡号。

*备注：在中国建议采用WCMDA无线传输方式，总部机房采用联通的宽带接入。

2. 系统特点：（用户关注的问题，解决用户的问题）
· 快速搭建分散摄像点的统一监控系统：该系统能把跨区、分散、离城市较远、不容易有线宽带接入的摄像点，快速搭建成总部统一的实时监控系统。
· 快速搭建移动中的摄像点统一监控系统：该系统能把运动中的车辆、船舶等摄像点，快速搭建成总部统一的实时监控系统。
· 总部多人实时监控系统：该系统能解决3G传输带宽瓶颈，满足某摄像点处于焦点时，多用户同时浏览，没有带宽瓶颈。
· 移动中实时监控摄像点的系统：该系统中的移动监控中心，能通过3G接入中心，随时随地实时监控监视点。
· 节省通讯费的系统：与同类3G产品相比，该3G移动监控系统的前端存储、按客户端的需求勾流。对那些按照上线时间计费的网络（电信3G），能无人访问自动断开3G网络，中心唤醒，这样大大节省3G传输的费用。对那些按照流量计费的3G网络（联通3G），该系统具备信令控制模式，无客户端访问图像，流量也非常小，基本上没有占带宽，这样模式大大节省3G传输费用。
3. 组网应用：
该系统由前端移动摄像点、中心平台、监控中心、IE监控终端等组成。前端移动摄像点是由3G视频服务器+CCD摄像机构成，中心平台是1台VM6000集成监控服务器，监控中心是PC安装UC客户端软件，IE监控终端是PC浏览器登陆监控。前端子系统采用WCDMA宽带接入Internet，可根据需求灵活加减。中心VM6000集成监控服务器采用有线/光纤宽带接入Internet，移动应急指挥车上采用3G接入Internet。前端D1存储、实时CIF@25F实时监控和双向对讲，总部、分控远程调用。单台VM6000最多可管理1000个前端编码设备和6000个客户端用户（解码器/UC/WEB），最多可同时接收100路CIF@25F或50路D1@25F的实时视频流并且组播给中心的多用户。系统支持接入的控制，高权限的用户优先选择视频流。
3.1. 典型系统图：
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3.2. 应用系统架构：

















前端子系统CIF单流到VM6000后组播到客户端，满足某摄像点处于焦点时，多用户同时浏览，没有带宽瓶颈。前端子系统D1录像，客户端远程调用，前端在紧急按钮、固定时间、移动侦测上传VM6000中心，移动监控。中心客户端和移动分控中心能在运动中同时实时视频监控多路运动中的前端子系统，语音双向指挥前端子系统运动的线路。VM6000根据按UC请求勾流，能节省通讯资费，VM6000可设定同时上传流的数量，控制着总体带宽，高权限用户客户端请求优先使用带宽。
备注：前端D1存储，客户端通过3G和2.5G网络下载很慢，所以设定D1@10F，5分钟打一个包。
3.3. 中心平台子系统的构成：

VM6000（Video Manage）服务器是面向行业和商业用户推出的新一代网络视频集成化监控中心平台，是一个集成WEB服务、管理和认证、数据库、存储、转发、回放等六大功能模块为一体的监控平台。
VM6000创造性的将监控平台所需的各项功能集成在一台All In One设备，大大提高了系统的综合性能、易用性和性价比。该设备是以宽带网络为媒介通讯通道，使多个区域多个用户对多个监控点进行实时监控、接收/处理报警、录像和存储、查看历史录像、与远程对讲、对多个监控点进行组播等业务。
单设备VM6000内置16个盘位的录像存储空间，单台最多可管理6000个客户端用户（解码器/UC），单台最多可管理1000个前端编码设备，单台最多可同时接收100路CIF@25F或50路D1@25F的实时视频流储存并且单播、组播给中心的多用户。VM6000支持树型级联和横向堆叠组网模式扩展，最多可扩展到60台，系统可扩展存储容量、录像路数、实时视频流转发路数、前端编码器接入数量、客户端用户接入数量。
备注：中心推荐采用的固定IP的光纤（10M）接入Internet，使用同3G网络运营商固网宽带接入。
3.4. 监控客户端子系统的构成：
监控客户端可分成监控中心客户端、WEB监控客户端、移动中心客户端。
3.4.1 监控中心客户端：
监控中心客户端由PC安装UC统一客户端构成，是系统的指挥和控制中心，实现跨区域的统一监控、统一管理、统一指挥、统一调度、统一控制等功效。可根据用户规模配合解码器建设1+8、1+18电视墙，详细办法见《数字电视墙解决方案》。

3.4.2 管理监控客户端
监控中心客户端由PC通过WEB登陆，与VM6000形成B/S架构，属于WEB监控客户端。一般是不同权限用户管理不同的前端摄像点。
3.4.3 移动中心客户端的构成：

该子系统由（aUC）移动客户端、3G接收器、SIM卡、笔记本和专业耳麦等功能组件构成。向网络运营商申请SIM卡号时，要求支持3G上网和短信功能。



aUC安装在PC上，3G接收器插入SIM卡并通过USB与PC连接。PC开机自动启动aUC，自动3G的拨号，自动唤醒前端子系统，同时5路CIF@16帧实时视频监控，可查询前端D1存储图像。耳麦连接PC能听到前端子系统的声音，通过软件选定会议模式还是单独听某个，语音双向指挥前端人员的行动。如果前端子系统支持云台，中心通过aUC可PTZ控制。
3.5. 前端子系统构成：
3.5.1 车载型：
该子系统专门为车载前端设计，由3G视频服务器、TF卡*2、SIM卡、专业耳麦、车载摄像机、监控遥感、室外长距离拾音器等功能组件构成。




车载摄像机装于车顶，通过车内的摇杆控制摄像的摄像焦点，摇杆自带2.5英寸液晶显示实时图像。3G视频服务器内置3G无线模块、两个TF卡座，采集摄像机、室外拾音器和对讲耳麦的音视频信号处理后前端保存和发送到中心，通过耳机能听到中心的指令。室外拾音器装在车载摄像机上，随云台转动，与摄像机同步，实现40度角40米范围拾音。
3.5.2 肩扛型单兵子系统构成：
该子系统专门公开场合的单兵操作设计，由3G视频服务器、TF卡*2、SIM卡、专业耳麦、肩扛摄录机等功能组件构成。





肩扛摄录机由单兵操作摄像焦点，自带2.5英寸液晶显示实时图像。3G视频服务器内置3G无线模块、两个TF卡座，采集摄像机和对讲耳麦的音视频信号处理后前端保存和发送到中心，通过耳机能听到中心的指令。

3.5.3 隐蔽型单兵子系统构成： 
该子系统专门隐蔽场合的单兵操作设计，所有组件都小型化，由3G视频服务器、TF卡*2、SIM卡、微型耳麦、微型摄像机、理电池等功能组件构成。





微型摄像机隐蔽安装在携带者身上，同时摄像、拾音。N6G3G视频服务器内置3G无线模块、两个TF卡座，采集微型摄像机的音视频信号处理后前端保存和发送到中心，通过耳机能听到中心的指令。
4. 主要组件功能：

4.1. 中心平台子系统VM6000服务器的主要功能：

VM6000集成WEB服务、安全认证功能、数据库、存储、转发、回放功能等六大功能。
· VM6000的WEB服务：VM6000作为集成化的监控中心，对外提供统一的Web访问界面，与用户PC建立B/S架构。实现前端设备（NVS、IPC）的管理，WEB实时监控，系统管理，用户管理；通过VM6000提供的Web管理界面，用户可以在任何一台带有网络浏览器的终端上，轻松实现系统的业务配置、用户管理、设备管理、音视频实况预览、实况轮切、历史图像的点播回放、云台控制、告警联动、Web客户端抓拍和录像、录像下载。
· 安全认证功能：VM6000支持用户访问认证，支持防火墙功能，允许/禁止特定IP和端口号的访问，防火墙的访问控制策略可以在Web界面上灵活配置，最大限度的保证系统的安全。为前端设备的接入提供管理和认证，为用户登陆提供认证、级别管理和可操作的控制。
· 数据库管理功能：VM6000采用成熟可靠的数据库技术，把用户信息、以及用户权限信息，各种设备相关信息保存在数据库中，并且实现了数据库备份功能，这就保证了系统的信息不会丢失。保证了整个系统的可靠性和稳定性。
· 实时视频流转发功能：VM6000采用流媒体服务器的方式，接收编码器发送的实时码流，对接收到的码流进行复制分发、组播等，并且支持安需勾流控制，从而提供更为灵活的组网方案。
· 录像和存储功能（NVR网络视频录像功能）：VM6000可以为所管理的前端编码设备（例：TS602T）提供网络录像、视频存储和数据备份服务，包括计划录像存储、报警联动录像存储、抽帧录像储存，前端录像空闲时上传存储。VM6000支持RAID5保护措施，任何硬盘故障不会导致数据丢失和业务中断，支持硬盘热备和在线更换硬盘，VM6000可以扩展2个16盘位的DAC磁盘阵列柜，1台VSS+2台DAC总48盘位，最大容量96TB。通过子父域关系把VM6000的磁盘可最大扩展到无限大容量。
· 分级管理功能：支持VM6000之间的级联，可以在中心域VM6000上添加其他子域VM6000，各子域VM6000地位平等，通过Web界面页面跳转的方式实现VM6000间的互访。

· 控制信令：VM6000能够对UC视频应用客户端进行权限判断，转发UC视频应用客户端发出的云台控制命令从而实现云台的控制，并且能够转发编解码器控制命令，控制硬件编/解码器的开播和停播、以及组播的灵活切换。
4.2. （aUC）移动监控客户端的主要功能：
主要用于实时视频流览、录像回放、网络摄像机管理，支持多种画面视频浏览、音频监听、双向对讲、云台控制、视频检索和回放、前端录像备份、搜索自动配置、远程管理等业务。另外集成3G拨号、前端3G通道唤醒功能。
· 报警联动功能：支持各种视频监控报警源（视频丢失、移动侦测、开关量输入等）的告警联动，支持多种联动动作（图像弹出、图像储存、开关量输出、云台预置位），报警源和联动动作可以灵活配置；支持按时间段布防/撤防，支持手动的布防/撤防。
4.3. （3G NVS）3G视频服务器的主要功能：

把与其连接的拾音器和摄像机的模拟音视频信号转换成数字信号，进行实时音视频信号的编码压缩、储存，并封装为IP数据包，通过3G IP网络传送到指定的目的地址。视频服务器插入SIM卡，自动拨号和按照指令断开3G通道，支持无人访问超时自动断开3G网络，支持中心唤醒3G通道。视频服务器插入TF卡或移动硬盘的配置，其具备不依赖其他组件能独立完成运行，能即插即用，支持前端存储（音视频录像），移动侦测录像解决客户关心的图像又能节省储存器。
5. 主要产品技术规格书和典型配置清单
5.1. VM6000，集成监控平台产品，详见《VM6000集成监控平台产品彩页》。
5.2. N6G3G，WCDMA 3G视频服务器，详见“N6ser_CN_V4.1.pdf” 。

5.3. M6G3G，WCDMA 3G接收器，详见“M6ser_CN_V4.1.pdf” 。

5.4. UC客户端，详见“aUC_CN_V1.0.pdf” 。
5.5. 详见“附件A：3G移动视频监控配置清单及报价.xls”。

6. 典型案例：详见“附件H：典型案例列表”。
深圳市大亚湾岭澳核电站1：        
2

深圳市大亚湾岭澳核电站2：       
2

深圳市大亚湾岭澳核电站3：
        3

深圳市大亚湾岭澳核电站4：
        3

宁德核电站1：                   
4

宁德核电站2：                   
4

红沿河核电站：                  
5

阳江核电站1：                   
6

阳江核电站2：                   
6

香港政府船坞（码头）：           
7

香港海洋公园：
7

安徽大别山景区(风光互补无线监控)：
8

深圳市东部华侨城
10

新疆土哈油田
10

北京顺义环保局：
11

河南鹤壁市城市监控：
11
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3G视频服务器





USB

















SIM卡号

















SIM卡号





微型摄像机


（音视频同摄）





微型耳麦





单播回放流媒体





对讲耳麦





肩扛摄录机





对讲耳麦





TF存储卡





TS110R





车载摄像机





3G视频服务器





交换机TS110R





SIM卡











TF存储卡





3G视频服务器





···





SIM卡号





3G接收器





专业耳麦





笔记本电脑











船舶3G IPC











单播实时流媒体





移动监控中心子系统





肩扛3G IPC

















aUC





3G网络








瓶颈3G上行512K带宽,按UC请求勾流，带宽控制。





瓶颈5M带宽,按UC请求勾流，带宽控制。





子屏Bn





子屏An





子屏B





HDMI连线,1080P全高清传输





TS110R





LAN





CVBS信号,同轴电缆连线





子屏A1





交换机TS110R





主屏





电视墙








操作台








CCD

















TF存储卡





N6G3G





SIM卡





CCD

















移动摄像点=3G编码器+CCD摄像机





3G基站























… 100路 …





IE监控





UC





总部





LAN





Internet





3G基站








移动中心=PC+IE监控+3G上网卡





SIM卡




















VM6000平台





同3G运营商50M光纤接入
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